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Scopo dell’esercitazione

* Imparare a sviluppare disegni parametrici
modificabili in modo affidabile:

* Prendendo familiarita con il concetto di vincoli geometrici

« Lasciando I'imposizione dei vincoli dimensionali ad una
fase successiva

» Verificare se il profilo € chiuso oppure no
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Attraverso l'uso del software Solid Edge modellare in modalita
parametrica ordinata un tratto di profilo di rotaia avente la

seguente sezione

La forma deve essere
riprodotta
qualitatamente
rispettando | vincoli
indicati in figura.

Le dimensioni saranno
messe in un secondo
momento

X
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Disegnare il profilo da
estrudere normalmente
attivando | vincoli geometrici di:

- collegamento all'origine degli
assi del piano di disegno

- chiusura/collegamenti estremi
delle linee

- verticale/orizzontale

- allineamento dei punti
estremali

In un secondo momento

applicare la simmetria rispetto
un asse verticale ...
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A questo punto trascinando gli estremi delle linee
dovresti essere in grado di dare ad occhi le giuste
proporzioni della forma
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« Attraverso il pulsante “chiudi schizzo” in alto a
destra nel menu del disegno del profilo ritornare
nello spazio 3D e impostare una estrusione

(=protrusione) simmetrica rispetto al piano del
profilo

PathFinde

Notare 'aggiornamento dell’albero
Cliccando con il tasto destro su protrusione
- Riattivare la definizione della profondita di €
- Ritornare sul disegno del profilo
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Se dopo aver cliccato “chiudi schizzo” ti compare questo
avviso vuol dire che hai realizzato un profilo aperto quindi
de{(i capire il problema e rimediare altrimenti non-potrai
dis?gnare il volume in modo parametrico ordinato
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Assistente errori del profilo
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| Errori (fare clic sull'errore per evidenziare gli elementi e abilitare le opzioni)
Il profilo non & chiuso. Gli elementi evidenziati non sono collegati.
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